
OTH 0100
Sistema de segurança que detecta 
alvos na superfície marítima além do 
horizonte. 

O Radar OTH 0100 da IACIT possui capacidade para 
monitorar embarcações além de 200 MN (Milhas 
Náuticas) de distância da costa, ultrapassando a 
linha de visada direta dos radares convencionais.

O seu sistema de transmissão utiliza forma de 
onda pulso-Doppler com parâmetros definidos por 
software.

Utilizando o conceito radar holofote, fornece 
cobertura simultânea de 120° em azimute.

A recepção utiliza uma formação circular de antenas 
verticais, fornecendo cobertura de todo o setor por 
múltiplos feixes em azimute, formados digitalmente 
no processador de sinal.

O sistema circular de antenas garante a adequada 
detecção de alvos e a altíssima diretividade, além de 
uma eficiência única na eliminação dos efeitos de 
interferência dos sinais ionosféricos ao sistema.

O Radar OTH 0100 IACIT possui arquitetura de 
processamento digital, agregado a um sofisticado 
software com processamento Adaptative Digital 
Beam Forming (A-DBF), que permite a supressão 
das diferentes interferências que ocorrem na faixa 
de frequência HF, como ruídos gerados pelo homem 
e interferências de comunicação, proporcionando 
uma melhor detecção e acompanhamento dos alvos.
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Radar OTH 0100

Parâmetros do Transmissor

Transmissor Estado Sólido

Faixa de frequência 3 - 10MHz

Potência de pico 16 kW, min

Ciclo de trabalho 20% máx

Largura de
pulso máximo 1 msec

Espúrios -70dBc máx

Impedância de 
entrada e saída 50 Ohm

Refrigeração Ventilação forçada

Alimentação 110-240 V, 50-60 Hz, 
monofásico, 12 KVA máx

Antena de Transmissão

Antena HF Log-Periódica

Faixa de frequência 3 - 10MHz

Polarização Vertical

Largura de feixe 3 dB em 
azimute 120°

Classificação de Potência 20 kW pico, 10 kW média

Ganho 10 dBi (terreno perfeito)

Atenuação de lóbulo 
traseiro -10 dB (rel. feixe principal)

Impedância de entrada 50 Ohm

Plano de terra Radial de fios de cobre
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Desempenho de Detecção

Comprimento da Embarcação Detecção e Alcance de Rastreamento (MN)
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Probabilidade de Detecção

Probabilidade de Detecção (Pd) > 80%

Probabilidade de Alarme (Pfa) < 1 x 10-6


