
Sistema de apoyo a la 
radionavegación, 

100% brasileña, 
altamente fiable.

Integridad, fiabilidad y facilidad de mantenimiento son las bases de la arquitectura de diseño del sistema DME 
0200; es extremadamente compacto y de fácil operación.

El DME 0200 es completamente digital y utiliza las más modernas tecnologías, lo que garantiza una alta 
fiabilidad, para satisfacer las demandas de los requisitos civiles y militares.

El equipo cumple o excede todos los requisitos de ICAO - Anexo 10, Enmienda 87, Volumen 1, Capítulo 3,  
Sección 3.5, lo que permite la interoperabilidad con todos los instrumentos de radionavegación disponibles 
actualmente en el mercado. 

DME 0200 ha sido probado bajo diferentes condiciones de operación, con el fin de garantizar su pleno 
funcionamiento independiente de la ubicación de instalación.
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Características Normativas
Capacidad hasta 200 interrogadores

Eficiencia > 70%

Error Total (Ruta) <±0.1 NM (185 m) para distancias 
inferiores a 200 NM

Error Total 
(aproximación)

<±0.04 NM (75 m) para distancias 
inferiores a  60 NM

Alcance 200 NM Nominal con la línea de visión

 Retardo de Reacción 50 µs nominales para el canal X
56 µs nominales para el canal Y

Fiabilidad MTBO > 40.000 horas
MTTR > 30 minutos

Redundancia Monitor Doble y Transponder Doble

Configuración y 
Monitorización

Acceso Local – Via USB
Acceso Remoto – Via Ethernet
Monitorización de fallas configurables 
(Primarias y Secundarias)

Unidad de ensayo Equipo integrado al monitor

Mantenimiento

Realización de auto pruebas en el 
transpondedor y en monitor (BIST - Built 
in Self Test)
Sustitución de los módulos a través de 
enganche rápido

Instalación Equipo compacto y de fácil instalación

Transponder
Transmisión 962 a 1213 MHz, sintetizada

Recepción 1025 a 1150 MHz

Estabilidad de Frecuencia

Transmisión ± 0,001%

Recepción ± 0,001%

Potencia de Picos de Salida

Versión de Baja Potencia 100 W ± 1 dB para la operación en 
área terminal

Versión de Alta Potencia 1000 W ±1 dB para la operación en 
ruta

Potencia de Salida 1000 W ±1 dB

Variación Potencia entre 
Pulsos

1 dB entre pulsos de lo mesmo par de 
pulsos

Emisión de Espurios -80dBc (mínimo)

Rechazo de Canal 
Adyacente 80 dB (mínimo)

Rechazo de Espurios 
dentro del rango 75 dB (mínimo)

Rechazo de FI 80 dB (mínimo)

Sensitividad  del 
Receptor > -91dBm

Monitor
Rango de Frecuencia 1025 MHz a 1150 MHz

Tasa de Interrogación 
Simulada 32 ppps 

Estabilidad da 
Frecuencia ± 0,001%

Frecuencia de Test De 960 MHz a 1215 MHz en pasos de 100 
kHz

Antena
Rango de Frecuencia 962 a 1213 MHz

Impedancia de Entrada 50 Ω desbalanceada

Polarización Vertical

Aumento 8 dB (mínimo) / 9 dB (típico)

VSWR (COE) < 2:1

Diagrama de Irradiación Omnidireccional en azimute

Potencia Máxima 3 kW (pico)

Factor de conexión de 
las saídas (Probes) 22 dB ± 5 dB

Condiciones Ambientales

Temperatura de 
Operación Normal -40 a +60°C

Humedad Relativa Hasta 95%

Resistencia al Viento Hasta 160 km/h

DME 0200
Características Generales

Modos de
Operación Soportados

DME/ILS para aproximaciones (versión 
de baja potencia); DME/VOR y DME/DME 
para rutas (versión de alta potencia)

Altura 1068 mm

Ancho 600 mm

Profundidad 610 mm

Conmutación Automática

Control Automático 
Digital

Nivel de potencia transmitida;
Formato de los pulsos de modulación

Alimentación

Tensión Primária 85 - 300 VAC

Frecuencia 44 a 66 Hz

Alimentación 
Emergencia +48 VCC

Consumo de Potencia (CA) 450W típico (Alta potencia)

Autonomía 4 horas

Condiciones Ambientales

Temperatura Normal de 
Funcionamiento -5ºC a +60ºC (Indoor)

Humedad Relativa Hasta 95% para temperatura -5 a +35°C
Hasta 60% para temperatura +35 a +60°C

iacit.com.br


