
Versões oferecidas

•	Baixa Potência: 25 a 50 W

•	Média Potência: 100 a 250 W

•	Alta Potência: 500 a 1000 W

Características Gerais

•	 Construção modular;

•	 Instalação em bastidor padrão 19”;

•	 Configuração redundante para transmissores, 
rádio principal     e reserva com comutação 
automática;

•	 Comutação automática para alimentação 
de emergência na falta ou falha da energia 
comercial;

•	 Operação do sistema sem qualquer interrupção 
durante a   comutação para a energia de 
emergência (bateria);

•	 Fácil instalação, operação e manutenção;

•	 Indicação de falhas 
por módulos.

Sistema Radiofarol
NDB

Composição do Sistema

•	Sistema de Transmissão de Radiofarol operando 
na faixa de frequência de 190 kHz a 550 kHz com 
potência de saída indicadas acima, ajustáveis e 
suficientes para atender as necessidades usuais de 
cobertura requerida;

•	Acoplador de Antena: usado para sintonizar e casar 
a impedância da antena com o cabo coaxial 50 
ohms conectado ao transmissor NDB;

•	Sistema Irradiante, constituído de uma torre 
irradiante de altura típica 30 m, 42 m ou 72 m com 
carga de topo, estais e plano terra em estações 
terrestres ou antena tipo Heliporto para uso em 
plataforma ou embarcação marítima.

O Sistema de Transmissão Radiofarol NDB pode operar em regime de 
alimentação de emergência na falta ou falha da alimentação comercial.

O Sistema Radiofarol Não 
Direcional (NDB) de fabricação e 
fornecimento IACIT é um auxílio à 
radionavegação aérea destinado a 
fornecer informações ao piloto da 
aeronave de direção e sentido da 
estação NDB em que o equipamento 
está instalado e, seu prefixo de 
transmissão, durante a execução 
dos procedimentos de navegação, 
aproximação e pouso nas Áreas 
de Controle Terminal (TMA), em 
rota ou embarcações e plataformas 
marítimas, em conformidade com 
as instruções e regulamentos 
aeronáuticos vigentes.



Sistema Radiofarol NDB

Transmissor

Faixa de Frequência 190 a 550 kHz

Configuração Transmissor simples ou redundante

Potência de Saída 50 - 200 - 1000 W

Geração de Frequência Sintetizador

Modos de Emissão
A2A: Telegrafia AM
NON: Portadora Pura
600AE: Telefonia AM

Tom de Identificação 1020 Hz ± 50Hz ou 400Hz ± 20 Hz

Código de Identificação

Código Morse Internacional 
até 4 dígitos alfabéticos, sendo 
um deles com no máximo 3 
elementos

Alimentação
Alimentação AC 220 V ± 10%, 50/60 Hz 

monofásico

Alimentação DC 36 V ± 10%

Consumo
NDB 1kW 3,3 KVA, 73 A

NDB 250 W 1,1 KVA (AC)

Sistema Irradiante

Torre Irradiante

Modelos TI-30, 1-42A, 1-72A

Faixa de Frequência 190 kHz a 550 kHz

Potência de Transmissão Até 1000 W

Altura

30/42/72 m  padrão IACIT, 
podendo ser reduzida em 
função do tipo de solo, alcance 
requerido e da latitude do local 
de instalação

Construção

Estrutura em aço galvanizado
5/7/12 módulos de 06 m 
cada, estaiada com carga de 
topo, plano terra, seção reta 
triangular com 0,30 m de 
lado, célula fotoelétrica, cabo 
blindado, luzes de balizamento 
noturno e  trafo Kelvin

Antena - Tipo Heliporto

Faixa de Frequência 190 kHz a 550 kHz

Potência de Transmissão 250 W (médios)

Capacitância 400 pF a 1500 pF

Resistência 2 Ω a 25 Ω

Bitola do Fio de Cobre 
com Alma de Aço 12 AWG

Comprimento Máximo 90 m

Comprimento Mínimo 56 m

Fixação Em torno do heliporto por  hastes 
de sustentação

Número Máximo de 
Hastes 9

Espaçamento entre 
Hastes 11 metros (máximo)

Características Mecânicas
50 W 200 W 1000 W

Altura (mm) 1564 1910 1910

Largura (mm) 560 612 560

Profundidade (mm) 660 660 660

Peso (kg)

Transmissor 134 145 570

Acoplador Antena 50 50 50

Acoplador Antena NDB

Faixa de Frequência 190 kHz a 550 kHz

Potência de Entrada 250 - 1000 W (médios)

Faixa de Resistência 
Antena 45 Ω a 25 Ω

Faixa de Capacitância 
Antena 1000 pF a 5000 pF

COE ≤ 1,5:1

Eficiência 2% a 20%

Tipo de Acoplamento Automático

Condições Normais 
de Operação

Alimentação 220 V ± 10%

Consumo ≤ 60W

iacit.com.br

© 2014 IACIT – Todos os direitos reservados

comercial@iacit.com.br

Tel : +55 (12) 3797 7777
Fax: +55 (12) 3797 7753


